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SYSTEM REINIGER

PRODUKTBESCHREIBUNG

erstoclean ist ein professioneller, biozidfrei formulierter
Systemreiniger zur griindlichen Reinigung und
Vorbereitung hygienisch anspruchsvoller Oberflachen
innerhalb des ersto-Hygienesystems.

Das Produkt dient der Entfernung organischer
Rickstinde, Fette, Ole, Harze, Wachse, Ablagerungen,
nutzungsbedingter Verschmutzungen und mikrobieller
Oberflachenbelastungen.

erstoclean bildet die reinigende Grundlage ftr
nachfolgende Pflege-, Schutz- und
Praventionsmalinahmen innerhalb der
ersto-Systemanwendung.

Das Produkt ist materialschonend ausgelegt, biologisch
abbaubar, nicht wassergefahrdend, hypoallergen und
geruchsneutral nach Anwendung, sofern dies
produktbezogen durch Sicherheitsdatenblatt,
Produktdaten und regulatorische Freigabe bestatigt ist.

FUNKTION IM ersto-HYGIENESYSTEM

erstoclean ist die Reinigungskomponente des
ersto-Hygienesystems.

Eine grindliche Reinigung ist Voraussetzung ftr
hygienisch stabile Oberflachen und flr eine wirksame
nachfolgende Behandlung mit:

erstosan zur flachigen, mikrobenhemmenden
Oberflachenbehandlung sowie fur Sprih- und
Vernebelungsanwendungen

erstoshield zur Behandlung kritischer Feuchte-, Rand-,
Anschluss-, Detail- und Problemzonen

Die konkrete Folgebehandlung richtet sich nach
Zielbereich, Untergrund, Belastungssituation und
bestehendem Hygiene-, Reinigungs- oder
Instandhaltungskonzept.

ANWENDUNGSBEREICHE

erstoclean ist vorgesehen fiir professionelle
Reinigungsanwendungen in anspruchsvollen Innen-,
Technik- und Hygienebereichen aufZerhalb der
ASPEREX-Zielmérkte.

TECHNISCHES
MERKBLATT

Biozidfrei formulierter Systemreiniger ftr
anspruchsvolle Innenrdume, technische
Bereiche und hygienesensible Umgebungen

Geeignete Anwendungsbereiche sind insbesondere:
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Innenrdume
technische Bereiche
Sanitar-, Feuchte-, Technik- und Hygienebereiche

Klima-, Liftungs- und Bellftungssysteme, z. B. in
Gebauden, Anlagen und Fahrzeugen

Gastronomie und Gastgewerbe
tierdrztliche Praxen
Physiotherapie

Arztpraxen, Kliniken und vergleichbare
hygienesensible Einrichtungen

gewerbliche Nutzflachen
Keller-, Neben- und Feuchtrdume

geeignete Gerate, Wande, Decken, Boden und harte
Oberflachen

B2B- und B2C-Anwendungen mit erhdhtem
Anspruch an Oberflachenhygiene

Auf Glasflachen ist eine streifenfreie Anwendung nicht
vorgesehen.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

professioneller Systemreiniger

entfernt organische Riickstinde, Fette, Ole, Harze
und Wachse

unterstutzt die Entfernung mikrobieller
Oberflachenverschmutzungen

geeignet fUr viele harte, abwaschbare & mineralische
Oberflachen

als Konzentrat oder verdinnt einsetzbar

materialschonende Reinigung bei sachgemaler
Anwendung

geeignet fUr regelmaiige Reinigungszyklen
geruchsneutral nach Anwendung
biologisch abbaubar

nicht wassergefahrdend

hypoallergen

ideale Vorbereitung flr nachfolgende
ersto-Systemprodukte

Produktion und Entwicklung in Deutschland



TECHNISCHE KENNDATEN

Eigenschaft Angabe

Produktname erstoclean

Produkttyp wadssriger Systemreiniger /
Emulsion

Aggregatzustand fllssig

Aussehen triib / beige-gelb / orange

Geruch charakteristisch, ohne
Langzeitgeruch

pH-Wert 3,0-4,5

Viskositat bei 25 °C 0,8-2,0 mPas

Wasserloslichkeit vollstandig mischbar

Dichte wadssrig; exakter Wert nicht
angegeben

Flammpunkt nicht anwendbar

Lagerklasse 12 - nicht brennbare FlUssigkeiten

Wassergefahrdung NWG - nicht wassergefahrdend
gemals AwSV

Transport kein Gefahrgut im Sinne der

Transportvorschriften

Haltbarkeit 24 Monate im ungedffneten
Originalgebinde

Lagertemperatur 5°Cbis 35 °C

Die Produktlogik ist auf eine materialschonende Reinigung
& die Vorbereitung hygienisch anspruchsvoller Oberflachen

innerhalb des ersto-Hygienesystems ausgelegt.

VERBRAUCH

Bei Anwendung aus der Spriihflasche betragt die
empfohlene Dosierung ca. 2-3 Sprihhibe je 20 cm x
20 cm Flache.

Bei einem gemessenen Ausstold von ca. 4 ml je 3
Sprihhtben ergibt sich rechnerisch eine
Applikationsmenge von ca. 50 Sprithhiiben/m?
beziehungsweise ein Richtverbrauch von

ca. 70-100 ml/m?.

Die Applikation erfolgt je nach Verschmutzungsgrad in
Wischtechnik oder Wisch- und Scheuertechnik.
Uberschissiges Produkt beziehungsweise geléste
Ruckstande sind anschlieBend aufzunehmen.

Der tatsachliche Verbrauch ist abhangig von Sprihkopf,
Spruhbild, Oberflachenstruktur, Saugfahigkeit des
Untergrundes, Verschmutzungsgrad und
Applikationstechnik.

UNTERGRUND & VORPRUFUNG

Der Untergrund muss flr eine wassrige Reinigungs-
behandlung geeignet sein.

Vor der grof3flichigen Anwendung ist eine Probeflache
an unauffalliger Stelle anzulegen.

Dabei sind insbesondere zu priifen:

o Materialvertraglichkeit

e optische Verdnderung

o Oberflachenreaktion

e Haftung vorhandener Beschichtungen

e FEignung fur nachfolgende ersto-Behandlungen
Empfindliche Materialien, beschichtete Oberflachen

und optisch relevante Flachen sind objektbezogen zu
bewerten.

VERARBEITUNG

Je nach Reinigungsintensitat kann erstoclean als
Konzentrat oder 1:2 mit Wasser verdtnnt
angewendet werden.

Manuelle Reinigung

Grobe Verschmutzungen und lose Bestandteile vorab
trocken mit Birste, Tuch, Schaber oder geeignetem
Reinigungswerkzeug entfernen.

erstoclean auf die zu reinigende Oberflache
aufbringen. Je nach Verschmutzungsgrad ca. 3 bis 5
Minuten einwirken lassen.

Die Oberflache mit rauem Tuch, Birste oder
Scheuerwolle in Scheuer-Wisch-Technik griindlich
reinigen. Bei hartndckigen Verschmutzungen
Vorgang wiederholen.

Uberschussiges Produkt beziehungsweise
Restfeuchtigkeit mit trockenem Tuch entfernen.
Bei Bedarf mit Wasser beziehungsweise feuchtem
Tuch nachwischen.

Bei sichtbaren dunklen Ruckstdnden nach Reinigung

von Schwarzschimmel kann es sich um eine optische

Farberscheinung handeln, die nicht zwangslaufig auf

eine verbleibende mikrobielle Belastung hinweist. Die
Bewertung erfolgt objektbezogen.

NACHFOLGENDE
SYSTEMBEHANDLUNG

Nach der Reinigung kénnen abhéngig von Zielbereich
& Belastungssituation folgende ersto-Komponenten
eingesetzt werden:

e erstosan fir flachige Oberflachenbehandlung,
Spriih- oder Vernebelungsanwendung

o erstoshield fur kritische Feuchte-, Rand-,
Anschluss-, Detail- und Problemzonen

Die konkrete Anwendung ist nach Untergrund,
Oberflachenzustand und hygienischen
Anforderungen festzulegen.



VERARBEITUNGSHINWEISE und
ARBEITSSCHUTZ

Bei der Verarbeitung sind die Angaben des aktuellen
Sicherheitsdatenblatts zu beachten.

Allgemeine Hinweise:

e Kontakt mit Augen vermeiden

e Dbei der Arbeit nicht essen, trinken oder rauchen

o flr ausreichende LUftung sorgen

e geeignete Schutzkleidung tragen

e bei Ab- und UmfUllarbeiten dicht schlieRende
Schutzbrille verwenden

« geeignete Schutzhandschuhe verwenden

e Behalter nach Produktentnahme dicht verschlielsen

Bei Unfall, Unwohlsein, Augenkontakt oder
Verschlucken sind die Hinweise des
Sicherheitsdatenblatts zu beachten.

GEBINDE

erstoclean ist erhéltlich als:
e 5.000 ml Pouch-Kanister
e 1.000 Liter IBC

ENTSORGUNG

Produktreste, Reinigungsflissigkeiten und
Verpackungen gemal den jeweils geltenden
behordlichen Vorschriften entsorgen. Angaben des
aktuellen Sicherheitsdatenblatts beachten.

LAGERUNG

o kihl, trocken und gut belliftet lagern
e lagertemperatur: 5 °C bis 35 °C
e vor Frost schiitzen

o vor direkter Sonneneinstrahlung und Ubermaiiger
Warme schitzen

e Behalter dicht verschlossen halten

o Haltbarkeit im ungetffneten Originalgebinde:
24 Monate

HINWEISE

Dieses Technische Merkblatt beschreibt die
bestimmungsgemalie technische Anwendung des
Produkts.

Es ersetzt nicht das Sicherheitsdatenblatt und entbindet
den Anwender nicht von der Pflicht, Untergriinde,
betriebliche Anforderungen, Hygienevorgaben und
Materialvertraglichkeit objektbezogen zu prifen.

ERST GmbH
Aiterhofener Str. 4
94330 Salching, Deutschland

+49 9426 76 33 033
info@erst.de
www.erst.de
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